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ระบบมีประสิทธิภาพ

และไดแนวคิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการบินและอวกาศ



ระบบบมีประสิทธิภาพ

และไดแนวคิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารบินและอวกาศ



ระบบขับเคลื่อน : การรับประกันคุณภาพจากความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Brushless คือมอเตอรที่ไมมีแปรงถาน 

ไมมีสวนที่สัมผัสกันระหวางขั้วไฟฟาโรเตอรและสเตเตอร์ กระแสไฟฟาสามารถวิ่งสูขดลวดไดโดยตรง 

และเกิดเปนแรงแมเหล็กผลักขั้วแมเหล็กตรงกลางใหหมุน

- แมเหล็กถาวรที่มีความหนาแนนสูง มีโครงสรางโรเตอรดานใน 

ไมมีอันตรายและไมมีการแตกหัก 

- การระบายความรอนตามธรรมชาติ ระบายความรอนไดโดยตรง 

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตํ่า มีการกระจายความรอนอยางรวดเร็ว

- เซอรเวยมอเตอรขับตรง ไรเกียร ไมตองบํารุงรักษา 

และปราศจากมลพิษจากนํ้ามัน

- กําลังขับสูง ขนาดกระทัดรัด และนํ้าหนักเบา 

- การออกแบบยูนิตตองเก็บเสียง เกรดการปองกันแสงสูง (IP64)

ระบบควบคุม :  ใชวิธีการควบคุมความถี่ตัวแปรเวกเตอรดวยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด

- การทํางานที่เชื่อถือไดเกิดจากเทคโนโลยีการควบคุมที่สมบูรณแบบ 

กําลังขับปรับตามสภาพแวดลอมไดด ีมีแมเหล็กอัลกอลิทึมที่ไมเหมือนใคร 

เพื่อรับประกันการควบคุมที่มีความแมนยําและการควบคุมความเร็วแบบไรขั่วที่ดี 

แรงบิดเริ่มตนสูง ไมเปลืองพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง

- การเคลือบ 3C3, ตัวกรอง RFI, การปองกันโอเวอรโหลดที่แข็งแกรง

- ทดสอบและเริ่ม IPD ที่ตําแหนงเริ่มตน, มีการขจัดเสียงรบกวน

และการสั่นสะเทือนของแมเหล็กอยางมีประสิทธิภาพ

รุนแรกใชการออกแบบใบมีดหาแฉกเปนเลขคี่กับแกนอสมมาตร 

เพื่อขจัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของแมเหล็กอยางมีประสิทธิภาพ 

อัตราการไหลของใบพัดสูงแตเสียงรบกวนตํ่า

- ใบพัดแมกนีเซียม อลูมิเนียมมีการขึ้นรูปดวยซี่โครงเสริมแรง 5 ซี่ 

- ภายในมีคุณสมบัติปองกันการกัดกรอนสูง มีความแข็งแรง, ความเนียวที่ดี 

- แผนเหล็กเชื่อมตอและล็อคอยางแนนหนากับชิ้นสวนภายในของใบพัด 

มีแผนเสริมทําจากแผนเหล็กความแข็งแรง #45 ที่มีคุณสมบัติตานทานการเสียรูป 

และตานทานการแตกหักเมื่อชนกัน 

- แผนเหล็กสอดแบบพิเศษทําใหรอยตอของใบพัดแนบสนิทกับกานใบ 

ดวยสกรู 3 ชิ้นและประสานดวยนํ้ายาซีลเกลียว

รูปแบบใบพัด : รับประกันความปลอดภัยตามการออกแบบใบพัดที่ไมเหมือนใคร

ระบบหลัก



ลมธรรมชาติสามมิติ : พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

หมุนอากาศภายในอาคารเปนวงกวางและหมุนวน เพื่อสรางลมธรรมชาติระดับ 5-8 

และเพื่อสรางลมธรรมชาติที่นุมนวล อบอุนในพื้นที่ขนาดใหญ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน

การผสมผสานที่ลงตัว : การผสมผสานที่ลงตัวกับ AC, ระบบพัดลมไอเย็น 

และหองแรงดันลบ เปนนวัตกรรมของระบบทําความเย็นและระบบระบายอากาศ 

การระบายอากาศและการทําความเย็น : 

ลมธรรมชาติพัดผานรางกายมนุษยเพื่อชวยใหเหงื่อระเหยและพาความรอนออกไป จึงทําใหรางกายรูสึกเย็น 

โดยทั่วไปแลว ความรูสึกเย็นจะสูงถึง 3-5 องศา จากนั้นรางกายของมนุษยจะรูสึกเย็นสบาย

ครอบคลุมพื้นที่กวาง : เมื่อพัดลมขนาดใหญหมุนเพื่อดันอากาศจํานวนมากลงสูพื้น 

ทําใหอากาศเคลื่อนที่ในแนวนอนไปรอบๆ สงเสริมการไหลเวียนของอากาศทั่วพื้นที่ ความเร็วตํ่า ใชพลังงานตํ่า 

ปริมาณลมสูง และครอบคลุมพื้นที่กวาง
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ติดตั้งนอกสถานที่ฟรี

สํารวจสถานที่ฟรี, การติดตอแบบตัวตอตัวกับลูกคาโดยตรง, ลูกคาใหความไววางใจ 

เหมาะสําหรับอาคารที่มีเพดานสูงตั้งแต 4 เมตรขึ้นไป 

ระยะหางของเสารับนํ้าหนักควรมากกวา 20% ของเสนผานศูนยกลางพัดลมที่จะติดตั้ง 

ความสามารถในการรับนํ้าหนักของโครงหลังคาควรมากกวา 150 กก. 

นํ้าหนักรวมของพัดลมประมาณ 125 กก. (รวมอุปกรณติดตั้งและโหลดไดนามิก) 

แรงบิด 300 นิวตันเมตร ระดับเสียงนอยกวา 380 เดซิเบล

พื้นที่ครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพสําหรับพัดลมตัวเดียว ประมาณ 30-40 เมตร 

ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของพัดลมสองตัวแนะนํา 30-40 เมตร 

ระยะหางจากพัดลมถึงพื้นคือ 6-8 เมตร ขั้นตํ่าไมควรนอยกวา 4 เมตร

ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งพัดลมโดยไมมีโคมไฟระยาหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ 

ระยะหางระหวางกลองควบคุมไฟฟากับพัดลม (มอเตอร) ที่แนะนําคือไมเกิน 30 เมตร 

ไมแนะนําใหติดตั้งหนางานที่มีแหลงความรอนหรรือเขมา

เงื่อนไขการติดตั้ง
ลักษณะเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ



เพิ่มความพึงพอใจแกลูกคา ปรับอัตราการไหลของอากาศ 

ความสบายมาจากการหมุนเวียนของอากาศ 

อุณหภูมิเย็นขึ้น 3-5 องศา ระยะครอบคลุม 40-50 เมตร 

เงียบสงบ ดีตอสุขภาพมากขึ้น

สาธารณะเชิงพาณิช, ห้างสรรพสนิค้า,  ซูเปอรม์าเก็ต, ตลาดค้าสง่, ศูนย์การประชุม, 
ห้องโถงนิทรรศการ, ศูนย์รถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิต, คลังสนิค้า, อีคอรม์เมิรช์, 
ศูนย์ปฏิบัติการพื�นที�คัดแยกและจัดสง่สนิค้า, สนามเด็กเล่น,  สถานทีท่องเที�ยว, เมือง, 
ห้องออกกลังกาย, สาํนักงานขายตั�ว, ห้องรบัรองผู้ โดยสารขาออก, เรอืนกระจกการเกษตร, 
โบสถ์, โรงอาหาร, ห้องเรยีน, หอประชุม  

การใชงานอยางกวางขวาง





SALES CONTACT
www.airmax-hvac.com

Address

windcontrol.info@gmail.com

080-614-4944, 063-268-8080

@airmax (Line Official)

เลขที� 56/392 หมู่ที� 12 
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย 
อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 
10540




